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Дизельный генератор MVAE АД50-400Р
Общие характеристики
Мощн. основная PRP
(кВт) 48 Мощн. основная PRP

(кВА) 60

Мощн. резерв. LTP
(кВт) 52.8 Мощн. резерв. LTP

(кВА) 66

Частота (Гц) 50 Сила тока ГУ (А max) 95
Коэфф. мощности
(cos φ) 0.8 Количество фаз Три

Напряжение (В) 400230 Автомат защиты Да
Запуск Электро

Характеристики двигателя
Марка двигателя MVAE Модель двигателя 4105IZLD
Тип двигателя Атмосферный Частота вращ. (обмин) 1500
Охлаждение Жидкостное Топливо Дизель
Останов при низком уровне масла Да Расположение цилиндров Рядное
Впуск Естественный

Расход топлива
Расход топл. при 75% нагруз. (лч) 19.4 Автономия при 75% нагрузке (ч) 8

Панель управления
Панель управления Аналоговые приборы Режим запуска ГУ РучнойАвто
Зарядное устройство Да Защита от перегрузки Да
Защита по уровню топлива Да Вольтметр, Частотомер, Амперметр Да
Кнопка аварийной остановки Да Параллельная работа Нет

Характеристики альтернатора
Марка альтернатора MVAE Тип возбуждения Самовозбуждение
Напряжение (В) 400 Коэффициент мощности 0.8

Технологические жидкости и элементы двигателя
Воздушный фильтр Картридж бумажный

Особенности конструкции
Объём топливного бака (л) 155 Габариты, ДхШхВ (мм) 1950 х 900 х 1200
Вес Нетто (кг) 1150
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